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Reference: D80

Klasifikace podle EN 13229: 2001 / A2: 2004

� Nominální výkon: 14 kW

� Obsah CO p�i 13% O2: 0.36%

� U� innost: 74.5%

� Pr� m� rná teplota spalin: 364°C

� Obsah CO2: 12.35% 

� Provoz: uzav�ené topeništ�

� Klasifikace: p�erušovaný provoz

� Palivo: pouze suché d�evo (vlhkost 15% - 20%)

� Váha za� ízení: 112 kg

� Pr� m� r p�ipojení: 200 mm

� Nominální tah: 12 Pa

� Maximální mno�ství paliva k p �ilo�ení: 10 kg

� Mno�ství paliva k p �ilo�ení: 5 kg

� Spot�eba paliva: 1.47 g/s

Veškerá místní a národní legislativa stejn � jako Evropské normy by m � ly 
být p � i pou�ívání za � ízení respektovány.

07
Záruka 5 let*
* viz Všeobecné instrukce
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31 1 Vis CHC M6-12 Acier zingué AV42690612
30 1 plaquette signaletique TPG AT30000000
29 4 Vis TFHC M6-20 Acier brut AV42694620
28 5 Vis TH M6-20 Inox Inox AV42900620
27 4 Vis TH M6-30 Acier zingué AV42030630
26 1 Entretoise verrouillage ETG100 AVEVETG100
25 1 Vis bout plat HC M6-25 Acier brut AV42900625ST
24 1 Vis chc spèciale M6-12 ETG25 AVSPCHCM6
23 4 Ecrou H6 Acier zingué AV42445006
22 13 Rondelle plate L6 Acier zingué AV42646906
21 1 Deflecteur D G P70 DX51D+Z200 30/10 AT60605701
20 4 Calle silicone longueur 0.015m Silicone PROFILUS
19 4 Vis CHC M4-8 Acier zingué AV42690408
18 4 Clams inox Inox 10/10 AT60605102
17 2 Rondelle plate M6 Acier zingué AV42645606
16 1 Bouton bakélite Bakélite AU011340
15 1 Vis TH M6-20 Acier zingué AV42030620
14 1 Registre D70 FGL150 FB605709
13 1 Vis TFHC M6-16 Acier brut AV42694616
12 1 Loquet D70 FGL150 FB605707
11 1 Joint diam 4mm long 1.1m Tresse minérale AIT650_004
10 1 Vitre V80 VITROCERAM 4mm AX60610800
9 1 Joint diam 8mm long 3m Tresse minérale AIT650_008
8 1 Porte D80 FGL150 FB605713
7 1 Façade D80 FGL150 FB605714
6 1 Avaloir D70 FGL150 FB605703
5 1 Fond décoré D70 FGL150 FB605706
4 2 Coté D70 FGL150 FB605704
3 1 Tiroir G70 EZ 12/10 AT60605720
2 1 Grille foyère D70 FGL150 FB605708
1 1 Embase D70 FGL150 FB605701

No Qté DESIGNATION Matière Code
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S1

S2

S3

Vzdálenost p � ilehlých ho � lavých materiál � :

DODATE� NÉ INFORMACE

S1: p � ívod konvek � ního 
vzduchu: 

min. 600 cm²

S2: vývod konvek � ního 
vzduchu:

min. 700 cm²

S3: p � ívod vzduchu pro 
spalování:

min. 200 cm²

7 cm, ze kterých 3 cm s izolací 0,7 m².K/W p�i 50°C (nebo 0,4 m².K/W p �i
200°C), s klasifikací A1 nebo alespo � M0 nebo A2-s1, d0 mezi zadní
stranou za� ízení a st� nou.

Srov.: všeobecný návod na instalaci a obsluhu


